                         钢筋翻样协议
甲方；

乙方；

      甲乙双方本着平等自愿的原则;根据<<中华人民共和国劳动法>>和<<中华人民共和国合同法>>等相关法律,就__________________项目工程,钢筋翻样技术服务达成如下协议;
 一;乙方根据甲方提供的图纸(含蓝图和CAD电子版),为甲方提供钢筋翻样施工料单(不包括提供和施工单位对量料单,如需要双方另议).

二;服务方式;

   1;乙方不住甲方施工现场,仅提供翻样料单

   2;乙方正负零以下住现场,并提供施工料单

   3;乙方住现场,提供施工料单

   双方经过协商,采用____种方式

三;乙方严格按照甲方提供图纸上的规范要求,及技术交底进行翻样,,并保证符合国家建设施工质量验收规范要求,甲方如有特殊要求或施工需求,做人性化处理的,技术交底造成的损失,乙方不承担质量事故责任及损失.
四;技术服务价格及计算方法;

  1;按建筑面积计价_____元/平米;面积以建筑图总说明标注为准;

  2;按钢筋含量_____元/吨.以料单的钢筋量为准;

  3;正负零以下按____元/吨.正负零上部按____元/平米,(面积计算同第一条)
五;付款方式;

根据工程进度每月甲方支付乙方70%进度款,上部结构以每4层结算一次,(对含地下室的工程上部结构开始,地下部分一次结清),
六;双方职责;

(1) 甲方职责;

1;甲方指定________为本合同执行的钢筋技术负责人;

2甲方负责及时提供乙方翻样所需的图纸,施工方案,及技术交底;

3;甲方负责审核乙方的料单并签字
4;甲方提供乙方所需的打印机及纸张

5;甲方按合同约定及时支付乙方技术服务费;

(2) 乙方职责;

     1;乙方指定________为本协议的技术负责人;

2;本协议签订后,乙方收到图纸及技术交底后,在____天内出第一份料单.

3;乙方提供的料单必须准确及时,确保甲方能够及时进行加工.
4;乙方的料单必须由甲方负责人签字确认后方可加工.

5;非乙方原因造成的损失及安全事故由甲方承担;乙方不参与甲方的工程验收.

   甲乙双方指定的负责人,在协议进行时做好双方的沟通,结算工作.

七;违约事项及责任;

   1;甲乙双方在合同执行期间不得无故单方面解除,如需修改结束本协议,(甲乙双方提前一个月说明,以便双方做准备,甲方不得在标准层解除协议,如有,及视为乙方在该工程工程量已全部做清,甲方按全部图纸全额支付乙方;乙方提出解除,需免费提供甲方____层的料单,料单的误差不得小于95%)
2;乙方在甲方不按时支付劳务费时,有权终止提供料单,并向有关部门寻求维权.
3;如甲方及外部原因造成项目停工30天以上,乙方有权单方面解除协议,甲方需同时支付乙方完成工作量的全部金额,及待工损失.

八;不可抗力;

   在协议期间,如遇不可抗力,双方可以通过协商,终止本协议.

九;合同纠纷;
         在本协议履行期间,甲乙双方产生协议纠纷,可请当地劳动仲裁部门进行仲裁,或向当地法院提起诉讼.
十;合同期限;

    本协议自签订之日起,到乙方全部技术服务工作结束,或甲方支付完乙方全部技术服务合同款结束,(主体结构,分包项目封顶,甲方必须无条件全额支付清金额).
十一;本协议一式两份,双方无异议,签字生效,双方各执一份,(如需补充条款,补充条款同样和本协议具有同等效应)
                    签订人;

                              年     月    日

    备注;

    1;现场的柱封顶部分
    2;超长钢筋的收头

    3;筏板基础的集水坑,电梯井

    4;斜屋面梁板的弯折
    5;箍筋的扣减

这些值得注意的地方要提前注明(是否提供钢筋排布图.)
